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ANEXO A

Tabla de expresion de las Capacidades de Medicidn y Calibracion (CMC) de un laboratorio de calibracién acreditado

CUMPLIENDO LA MISION DE SERVIR
A MEXICO Y A NUESTROS CLIENTES

ACREDITACION

Fecha de emision:
Revision:

P-169

2024-07-17
2

v

Vi

vil

Mensurando / Instrumento

Método de medida y norma de
referencia (cuando aplique)

Intervalo de medida

Condiciones de medicién

Incertidumbre expandida de medida

Patrén de referencia
usado en la calibracién

Observaciones

Presion relativa / Vacuémetros

Directo por comparacion

-72kPaa-0.5 kPa

Temperatura ambiente:
20°C+3°C

Gravedad local: 9.78 m/s2

Presién atmosférica:
(772 101) kPa +5kPa

Medio de generacion de presion: neumatica
(aire)

(0.054 a 0.049) kPa

Manémetro
Marca: ASHCROFT
Modelo: 2089

P-44 - ema / CENAM

Calibracién en condiciones de
laboratorio y en sitio.

Presion absoluta / Bardmetros

Directo por comparacion

54 kPa a 114 kPa

Presion atmosférica:
(772 101) kPa +5kPa

Temperatura ambiente:
20°C+3°C

Medio de generacion de presion: neumatica
(aire)

(0.023 2 0.025) kPa

Manémetro de Presion absoluta
Marca: Smiths Ind.
Modelo: 3204KTQ-03

P-44 - ema / CENAM

Calibracién en condiciones de
laboratorio y en sitio.

Presion relativa / Manémetros y
Transmisores de presion con sefial de
salida eléctrica

Directo por comparacion

3Paa2480Pa

Temperatura ambiente:
20°C+3°C

Densidad del liquido: 826 kg/m3
Gravedad local: 9.78 m/s2

Medio de generacién de presion: neumdtica
(aire)

(2.8a20) Pa

Columna de agua
Marca: Dwyer
Modelo: 400-10

P-169 - ema / CENAM
Multimetro 6 1/2 digitos
Marca: Agilent

Modelo:34401A

E-154 - ema / CENAM

Calibracién en condiciones de
laboratorio y en sitio.

Presion relativa / Manémetros

Directo por comparacion

>2.48 kPa a 689 kPa

Temperatura ambiente:
20°C+3°C

Gravedad local: 9.78 m/s2

Medio de generacién de presion: neumdtica
(aire)

(0.14 2 0.16) kPa

Manémetro
Marca: ASHCROFT
Modelo: 2089

P-44 - ema / CENAM

Calibracién en condiciones de
laboratorio y en sitio.

Presion relativa / Mandmetros

Directo por comparacién

>689 kPa a 6.89 MPa

Temperatura ambiente:
20°C+3°C

Gravedad local: 9.78 m/s2

Medio de generacion de presion: neumatica
(aire); o hidraulica (agua)

(0.202 0.75) kPa

Manémetro
Marca: Additel
Modelo: ADT681

P-36 - ema / CENAM

Calibracién en condiciones de
laboratorio y en sitio.

Presion relativa / Manémetros

Directo por comparacion

>6.89 MPa a 69 MPa

Temperatura ambiente:
20°C+3°C

Gravedad local: 9.78 m/s2

Medio de generacion de presion: hidraulica
(agua)

(2.2a7.3)kPa

Manémetro
Marca: Crystal
Modelo: XP2i

P-36 - ema / CENAM

Calibracién en condiciones de
laboratorio y en sitio.
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CUMPLIENDO LA MISION DE SERVIR
A MEXICO Y A NUESTROS CLIENTES

ACREDITACION P-169

Fecha de emision: 2024-07-17
Revision: 2

v

Vi vil

Mensurando / Instrumento

Método de medida y norma de
referencia (cuando aplique)

Intervalo de medida

Condiciones de medicién

Incertidumbre expandida de medida

Patrén de referencia

" i Observaciones
usado en la calibracién

Presion diferencial / Manémetros y

Temperatura ambiente:
20°C+3°C

Densidad del liquido: 998 kg/m3

Columna de agua

Marca: Dwyer " . .
v Calibracién en condiciones de

Columnas

Medio de generacion de presion: neumatica
(aire)

Directo por comparacion 1Paad497Pa (0.1720.18) Pa Modelo: 1430 Microtector . .
Columnas laboratorio y en sitio.
Gravedad local: 9.78 m/s2
D-34 - ema / CENAM
Medio de generacién de presion: neumatica
(aire)
Temperatura ambiente:
20°C+3°C Manémetro de Presion diferencial
M : AIRFLOW
Presion diferencial / Mandmetros y . ., arca Calibracién en condiciones de
Directo por comparacion >497 Pa a 3.73 kPa Gravedad local: 9.78 m/s2 (8.129.5) Pa Modelo: PH730 . .
Columnas laboratorio y en sitio.
Medio de generacién de presion: neumatica P-36 - ema / CENAM
(aire)
Temperatura ambiente:
20°C+3°C Manémetro de Presion diferencial
Marca: TPI
Presion dif ial / Manémet Calibracio dici d
resién diferencial / Manometros y Directo por comparacion >3.73 kPa a 9.95 kPa Gravedad local: 9.78 m/s2 (20a 40) Pa Modelo: 623 alibracion en condiclones de

laboratorio y en sitio.

P-36 - ema / CENAM

Presion diferencial / Manémetros

Directo por comparacion

>9.95 kPa a 497 kPa

Temperatura ambiente:
20°C+3°C

Gravedad local: 9.78 m/s2

Medio de generacién de presion: neumatica

(0.064 a 0.086) kPa

Manémetro de Presion diferencial
Marca: MERIAM INST.

libracis .
Modelo: M2 DN2000 Calibracion en condiciones de

laboratorio y en sitio.

P-36 - ema / CENAM

(aire)
Lo anterior por conducto de los siguientes signatarios
1. Alejandro Dorantes Malerva
2. Rodrigo Joel Reyes Dorantes
3. Guadalupe Enriqueta Olvera Pérez
Atentamente,

Directora General
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